
•Gerador de vapor ideal para pequenas e médias fábricas de 
confecção, limpeza a seco e lojas de tratamento de vestuário 
(engomar), instalações desportivas, etc., 

•Conforme determinado por Decreto-Lei 131/2019 de 30 de 
agosto, Artigo 2º nº 2 b) ii),, este gerador não necessita de 
licenciamento de instalação.

GS Gasóleo

GN Gás Natural

GP G.P.L

•Este gerador não necessita de efectuar medições de gases (P≤1000KW).
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•O “design” deste gerador de vapor, permite um incremento da 
eficiência de combustão e de transferência de calor, assim como 
a redução da taxa de inqueimados;  A fornalha e corpo, são 
concêntricos e separados pela toalha de água a vaporizar.

•São de destacar as seguintes características:

- Pequenas dimensões para instalação
- Alta eficiência

- Isolamento térmico  de dupla camada de 
manta cerâmica  e lã de rocha 
proporcionando grande eficiencia.

•Estes geradores de vapor são fornecidos completos, com quadro 
eléctrico de comando, válvulas, unidade de alimentação de água e 
equipamentos de regulação, controlo e segurança.

•São caldeiras de desenvolvimento vertical sem serpentina , que 
utilizam queimadores automáticos pressurizados, podendo 
utilizar combustíveis gasosos ou líquidos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PRODUÇÃO DE VAPOR 120 / 150  Kg/h

PRESSÃO MÁXIMA ≤ 5 BAR

POTÊNCIA TÉRMICA 100 / 125  KW

VOLUME DE ÁGUA 39 LTS

COMBUSTÍVEL GASÓLEO / GÁS NATURAL / G.P.L.

TEMPO DE ARRANQUE 8 MINUTOS

DIMENSÕES  (c x l x h) 1000x735x1650mm

GRUPO / CLASSE / MODULO 2 / II / A1
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